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Horizontaler Vakuum Schaufeltrockner

Evolution der Spezies.

Besonders einfache Reinigung, Wartung und Inneninspektion: eine Mischung aus Qualitäten, 

die das CosmoDry System® zur idealen Lösung auch für Multiproduktanwendungen machen. 

Das CosmoDry System® ist der innovative horizontale Vakuumtrockner mit festem Außenmantel, 

den Italvacuum nach einer gemeinsamen Analyse mit den anspruchsvollsten Kunden über die 

dringendsten Anforderungen ihrer Produktion entwickelt hat.

Leistungsstärke, flexible Füllmengen, schnelle Trocknung, einfache Entnahme, maximale 

Qualität des Trockenprodukts: Dies alles sind bedeutende, grundlegende Werte. Aber 

Italvacuum ist noch weiter gegangen, um die Reinigung und die Inneninspektion zu erleichtern. 

Mit diesem Vorteil erhält man die Maschine immer in perfekter Effizienz und optimiert die 

Produktionsprozesse.

Das CosmoDry System® basiert auf einer Funktionsphilosophie speziell für die Trocknung von 

feuchten Massen aus Filterpressen oder Zentrifugen und eignet sich für die Produktion von 

Active Pharmaceutical Ingredients (API), Feinchemie und Zwischenprodukten. 

Das CosmoDry System® besteht aus einer horizontalen zylindrischen Kammer, in der sich 

ein konzentrischer Rührer mit erwärmter Welle befindet, der in mehrere Teile zerlegbar 

ist: Dies ist der große Mehrwert des CosmoDry System®, das Plus an Qualität, das ihn von 

konventionellen Vakuumtrocknern mit festem Außenmantel unterscheidet.

Das besondere Profil des Rührers ermöglicht eine ständige Umwälzung des Produkts, fördert 

den Wärmeaustausch und verringert so die Trocknungszeiten. Dazu wurde es so entwickelt, 

dass mechanische und thermische Belastungen begrenzt werden, so dass auch thermolabile 

Produkte behandelt werden können. Aber das ist noch nicht alles. Mit seinen besonderen 

Eigenschaften lassen sich nämlich auch Produktablagerungen auf ein Minimum reduzieren, so 

dass die Entleerung schnell und einfach erfolgt. Für diese wurde ein eigener Betriebszyklus 

programmiert.

Und schließlich gibt es noch einen absoluten Wert, der für Italvacuum seit jeher wesentlich ist: 

die Sicherheit. Das CosmoDry System® ist sicher für die Bediener und das Produkt, denn es 

wurde konform mit den strengsten Sicherheitsvorschriften und im Einklang mit den Normen 

der guten Herstellungspraxis cGMP und ATEX entwickelt und konstruiert.

CosmoDry System®

- Vorderansicht



Installation im Reinraum

Die Vorteile

1. Extrem erleichterte Innenreinigung 
und –Waschung danke der folgenden 
Ausstattung:
a. in mehrere Abschnitte zerlegbarer Rührer  
b. Abwesenheit von jeglicher scharfen Kante 

in der Trockenkammer und abgerundete 
Verbindungen zwischen den zylindrischen 
Wänden und dem Boden des Trockners  

c. C.I.P.-System zur Erreichung des 
erforderten Werts vom Teilen pro Million 
Rückstände mit wenigen Waschungszyklen   

2. Rührer mit zur Begrenzung der 
mechanischen und thermischen 
Belastungen und Verringerung der 
Festsetzung von Produkt entwickeltem 
Profil

3. Extrem einfacher Zugang in die 
Trockenkammer für Inspektion und 
Wischtest (SWAB-TEST) dank der breiten 
Vorderklappe und der Möglichkeit, den 
Rührer in mehrere Abschnitte zu zerlegen 

4. sehr hohe endgültige Vakuumwerte  
5. geringe  Trocknungszeiten 
6. Homogenität und Gleichförmigkeit vom 

getrockneten Produktionslösen danke der 
kompletten Umwälzung des  Produkts

7. Extrem einfache Produktentnahme danke 
der folgenden Eigenschaften:
a. nahezu totale Abwesenheit von 

Produktanlagerungen
b. geringer Abstand zwischen den Schaufeln 

des Rührers und den Wänden der 
Trockenkammer   

c. Spezifisches Entladungsprogramm
8. Extrem einfache Außenreinigung danke der 

folgenden Eigenschaften:
a. wasserdichte Verkleidung der ganzen 

Maschine  
b. kein Stützgestell im Sauberraum 
c. Möglichkeit von Installation im clean 

room mit Trennung von Reinraum und 
technischem Raum (Konfiguration  Particle 
Free)

9. Totale Automation des Systems in der Lage, 
die Reproduzierbarkeit des Verfahrens für 
alle Lose zu  gewährleisten. 



In den Teilen, die mit dem Produkt in Berührung kommen, ist das CosmoDry System® aus rostfreiem 

Stahl AISI 316L konstruiert, kann aber auf Anfrage auch aus anderen schweißbaren Materialien wie 

z.B. ALLOY C-22 und AISI 904L gebaut werden.

Die Kammerwände, die Klappe und die Rührerwelle werden durch Umlauf von diathermischer 

Flüssigkeit erwärmt. Die Innenflächen sind spiegel- oder elektropoliert, um die Korrosionsbeständigkeit 

zu optimieren, die Reibung mit dem Produkt zu verringern und die Reinigungsarbeiten zu erleichtern.

Die Rührerwelle ist mit einem doppelten mechanischen Dichtungssystem ausgestattet, das so 

entwickelt wurde, dass perfekte Vakuumdichtigkeit und absolute Reinheit des Trockenprodukts 

garantiert ist. So wird jede Kontaminationsgefahr beseitigt. Die Druckbeaufschlagung für die 

mechanische Dichtheit kann mit inerten Flüssigkeiten oder Inertgas erfolgen.

Die einfache Innenreinigung wird durch ein effizientes CIP-System (Clean in Place) garantiert. 

Damit werden alle Teile, die in Berührung mit dem Produkt gelangen, vollständig gespült.

Durch die vordere Klappe und die einfache Zerlegung des Rührers in mehrere Abschnitte 

wird der Zugang für die Inspektion und den Wischtest (Swab-Test) einfach und bequem: Man 

braucht kein sperriges Werkzeug und lange Stillstandszeiten. Letzteres ist ein exklusives 

Merkmal, die das CosmoDry System® einzigartig macht.

Das CosmoDry System® ist auch außen einfach zu reinigen. Die dichte Verkleidung der 

gesamten Maschine (Konfiguration “particle free” gemäß cGMP) bedeckt die Dämmung 

sowie alle Elektro-, Hydraulik- und Pneumatikkreise. Außerdem befindet sich im Reinraum 

kein Stützrahmen, sondern nur die an die Wand geflanschte Trockenkammer. So wird die 

Außereinigung extrem effizient und Produktablagerungen werden verhindert. Diese Merkmale 

zusammen mit der Lösung “Partitioning” ermöglichen die Installation im Reinraum, so 

dass die Druckbeaufschlagung und die Trennung des Sterilbereichs vom technischen Raum 

gewährleistet sind.

Konstruktionsmerkmale

Maximale Einfachheit von Reinigung und Inspektion

Wischtest (Swab-Test)Installation im Reinraum Installation im Reinraum



REINRAUM

Trockner-
Auslaßventil

Trocken-
kammer Prozessfilter

Vakuum 
Heizung
Wärmedämmung

Sicherheitsfilter VakuumpumpeHeiz- / 
Kühlbaugruppe

Vakuum 
Kondensa-

tionsbaugruppe

MASCHINENRAUM

Italvacuum ist der einzige Hersteller weltweit in der Branche, der in der Lage ist, neben dem 

Trockner intern auch die verschiedenen Hilfsgruppen zu entwickeln und zu konstruieren, 

mit denen die Anlage vervollständigt wird, und zwar in geeigneter Bemessung, um alle 

Prozessanforderungen zu erfüllen, einschließlich des Vakuumsystems:

1. Hochvakuum-Baugruppe SAURUS939

2. Vakuum-Kondensatorgruppe für die Verringerung der Trocknungszeiten und das 

Auffangen der extrahierten Lösungsmittel

3. Äußerer Sicherheitsfilter für die Zurückhaltung des Pulvers 

4. Heiz- und Kühlgruppe für die Temperaturregelung des Systems 

5. Bedienfeld mit SPS für die vollständige Steuerung der Anlage mit Software, die 

nach der Norm CFR 21 Teil 11 zertifiziert werden kann und die Reproduzierbarkeit der 

Trockenpartien sowie die Verschaltung mit zentralisierten Überwachungssystemen 

garantiert.

Schlüsselfertige Anlagen

Schalttafel

 Bedienertafel



Dienstleistungen Vom Labor zur Installation: der beste Weg für eine sichere Wahl der 

Industrieanlage.

Italvacuum verfügt über eine umfassende Palette an Pilotanlagen, mit denen semi-industrielle 

und Labortests für die Trocknung an den Produkten des Kunden durchgeführt werden. Während 

der Tests mit den Pilotanlagen können Produktmuster entnommen und untersucht werden. 

Auch können die Prozessparameter jederzeit geändert werden, um den idealen Verlauf des 

Trocknungszyklus festzulegen. Auf diese Weise kann der Kunde die passende technologische 

Entscheidung für seine Anforderungen treffen. Die Durchführung der Tests endet mit einem 

detaillierten Bericht mit graphischen Darstellungen über den Verlauf der wichtigsten Parameter 

und Schlussbetrachtungen zu den durchgeführten Tests.

Customer Service Italvacuum: dauerhaft garantierte Effizienz.

Die Inbetriebnahme der Anlage ist erst der Beginn der Kundenbeziehung. Wir pflegen sie 

über die Jahre, indem wir eine wirksame vorbeugende Wartung mit geplanten Prüfungen 

durchführen. Die Wartungspläne werden individuell organisiert, wobei die spezifischen 

Prozesse des Kunden berücksichtigt werden. 

Für die Lösung eventueller Störungen kann Italvacuum technischen Kundendienst sowohl beim 

Kunden als auch von der eigenen Niederlassung aus über die Online-Diagnostik liefern.

Für die effiziente Verwaltung der Originalersatzteile verfügt Italvacuum über ein 

computergesteuertes Lager, das die sofortige, schnelle Lieferung in alle Teile der Welt 

ermöglicht. 

Italvacuum kann außerdem die Anlagen aus der eigenen Produktion überholen, schon 

installierte Anlagen mit jüngsten technischen Lösungen aktualisieren bzw. sie an die neuen 

ATEX-Richtlinien anpassen.

Integrierte Qualität.

Italvacuum hat ein Qualitätsmanagement mit Zertifikat ISO 9001 eingeführt, das von der 

Planung zur Produktion jeder einzelnen Komponente bis zum Verkauf des Endprodukts, zur 

Installation und zum Customer Service reicht. Da außerdem die Schweißverfahren eine wichtige 

Rolle für die Qualität und die Zuverlässigkeit der Endprodukte spielen, hat Italvacuum seine 

Schweißprozesse und das Personal auch entsprechend der Norm ISO 3834-2 zertifiziert.

Dienste



Das CosmoDry System® bietet eine hohe Flexibilität für die Beladung: Es wird mit 

Gesamtvolumen von 150 bis 4.400 Litern hergestellt. Die Füllkapazität kann von 30% bis 80% 

des Kammervolumens betragen, je nach dem verarbeiteten Produkt, so dass die vielfältigen 

Anforderungen der chemischen und pharmazeutischen Industrie erfüllt werden können.  

Disclaimer 
Die Informationen in diesem Katalog sind ausschließlich allgemeiner Art und werden als Richtwerte genannt. Die 
Abbildungen beziehen sich nicht unbedingt auf Produkte in der Standardausstattung. Italvacuum behält sich das 
Recht vor, regelmäßig und jederzeit aus technischen oder anderen Gründen die Einzelheiten oder Merkmale des 
beschriebenen Produkts zu ändern. Dieser Katalog wird für eine Verbreitung auf weltweiter Ebene gedruckt. Printed 
in Italy - ITV02

Bemessung

Typ
CosmoDry System® IHD 150 IHD 300 IHD 800 IHD 1200 IHD 1800 IHD 2400 IHD 3200 IHD 4400

Gesamt-
Volumen Liter 150 300 800 1200 1800 2400 3200 4400

A mm 1300 1700 2200 2500 2835 3000 3200 3500

B mm 1800 1950 2450 2985 3050 3300 3500 3600

C mm 780 900 1200 1390 1500 1600 1700 1700

D mm 1600 2000 2500 2900 3000 3400 3600 4000

E mm 125 150 150 200 200 200 250 250

F mm 200 200 200 250 250 300 300 300

G mm 1150 1400 1600 1800 2050 2200 2350 2600
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